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DIES & DAS

nicht nur neue Holzböden können heikle
Stoffe enthalten. Deshalb sollte man beim
abschleifen von Hand oder mit der Maschine
eine atemschutzmaske tragen. Man kann sie
in jedem Baumarkt für wenig Geld kaufen.

n Alte Holzböden: aus alten Ölen und la-
cken kann beim abschleifen krebserregender
Kobaltstaub freiwerden. Das hat die Zeit-
schrift «Öko-test» herausgefunden. 

n Neue Böden: Selbst neu aufgetragene
Holzöle «können schädliche Stoffe ausdüns-
ten» – zum Beispiel allergieauslösende löse-
mittel und Konservierungsstoffe. «Öko-test»
hat in Ölen auch krebserzeugendes Butano-
noxim nachgewiesen.

Vorsicht beim
Abschleifen von
Holzböden

Die Metallblätter von
Kreissägen sind mit di-
versen Zahlen, Begrif-
fen und Symbolen 
versehen. Die Bedeu-
tung ist nicht auf einen
Blick klar. Grundsätz-
lich gilt:

Qualitativ hoch -
wertige Sägeblätter
für Holz haben Hart-
metallzähne. 

rechts die techni-
schen angaben zum
Sägeblatt und was sie
bedeuten. 

Durchmesser 
der Scheibe

Durchmesser der Lochung

Anzahl Schneidezähne

Maximal zu -
lässige Drehzahl

Typenbezeichnung
des Herstellers

Dehnungsschlitz
erhöht die Schneide -
präzision und reduziert
den lärm beim Sägen 
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Kreissägeblatt: Angaben verstehen
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Das problem ist bekannt: oft sind Steckdosen
durch Möbel verdeckt und deshalb
nicht oder schwer zugänglich.
Meist bleiben solche Stroman-
schlüsse letztlich ungenutzt. oder
aber man muss ein Verlängerungs-
kabel legen, um an eine andere Steck-
dose im raum zu gelangen. Werden ver-
deckte Dosen doch genutzt, lassen sich die Möbel
nicht nahe genug an die Wand stellen, sonst wird das Kabel
geknickt.

abhilfe schaffen in solchen fällen extraflache Winkelstecker: Damit kann das
 Kabel im rechten Winkel direkt nach unten oder zur Seite gezogen werden, ohne
dabei abgeknickt zu werden. So lässt sich auch das Möbel vor dem Stromanschluss
viel näher an die Wand rücken.

ob Balkonbrüstung, Gartenzaun oder Garagentor: So frischt man Metallober-
flächen richtig auf:
n oberfläche vom gröbsten Schmutz befreien und dann mit einem Schmirgel -

papier gut anschleifen.
n Den angefallenen Staub mit einer Bürste entfernen, sonst lässt sich die

fläche nachher nicht optimal streichen.
n Jetzt einkomponenten-lack (universalgrund) auftragen. Darauf achten, dass

keine lacktränen zurückbleiben.
n ist die Schicht völlig trocken, mit Metallschutzlack überstreichen.
n Wenn der lack abgebunden hat, Metall in der gewünschten farbe streichen.

Metallflächen wie neu!

Winkelstecker: Keine abgeknickten Kabel mehr
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